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1. Przedmiot i zakres opracowania

temat /obiekt /część 

REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU „SCHRONISKO DLA KOBIET” 

PRZY UL. PIASECZNEJ 4 W SZCZECINIE

adres inwestycji :

UL. PIASECZNA 4, 70-892 SZCZECIN

154/3; OBRĘB DĄBIE 195  

inwestor :

GMINA MIASTO SZCZECIN – ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH 
UL. MARIACKA 25, 70-546 SZCZECIN

2. Podstawa prawna opracowania, zakres

• umowa pomiędzy Inwestorem a projektantem

• koncepcja rozwiązań techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiędzy  Inwestorem,  a 

Projektantem

• projekty branżowe instalacji i architektury

• obowiązujące normy i przepisy 

• katalogi, karty katalogowe producentów.

3. Obowiązujące przepisy i normy

• Dyrektywa  z  dnia  12  grudnia  2006  r.  w  sprawie  harmonizacji  ustawodawstwa  państw 

członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w 

określonych granicach napięcia

• Dyrektywa  z  dnia  15  grudnia  2004  r.  w  sprawie  zbliżenia  ustawodawstwa  Państw 

Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej

• Dyrektywa  z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawie  zbliżenia  przepisów  ustawowych, 

wykonawczych  i  administracyjnych  Państw  Członkowskich  odnoszących  się  do  wyrobów 

budowlany zamiennych

• Norma PN-EN 12464 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy – część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach

• Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlany zamiennych
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• Norma  wielo-arkuszowa  PN-IEC  60364  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlany 

zamiennych  wraz  z  wprowadzoną  Normą  PN-HD  60364  Instalacje  elektryczne  niskiego 

napięcia

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 

sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych obiektów budowlany  zamiennych  i 

terenów

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowe

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlany zamiennych

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

4. Określenia podstawowe

Wszystkie  określenia,  nazwy,  które  znalazły  się  w  tej  dokumentacji  są  zgodne  albo 

równoważne  z  Polskimi  Normami zawartymi  w rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 

kwietnia 2002r.. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 

norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 

wykonawcy od ich stosowania.

Wyrobem  budowlanym  -  jest  wyrób  (rzecz  ruchoma  bez  względu  na  stopień  jej 

przetworzenia  przeznaczona  do  wprowadzenia  do  obrotu),  wytworzony  w  celu  wbudowania, 

wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, 

wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego 

(Dz.U.2000.106.1126).

Specyfikacja  techniczna  –  dokument  zawierający  zespół  cech  wymaganych  dla  procesu 
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wytwarzania  lub  dla  samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych,  jakości,  wymogów 

bezpieczeństwa,  wielkości  charakterystycznych  a  także  co  do  nazewnictwa,  symboliki,  znaków  i 

sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.

Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność  dane wyrobu do określonego 

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań  podstawowych wyrobu oraz 

metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja  zgodności –  dokument  w  formie  oświadczenia  wydany  przez  producenta, 

stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.

Certyfikat  zgodności –  dokument  wydany  przez  upoważnioną  jednostkę  badającą 

(certyfikującą),  stwierdzający zgodność  z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, 

normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

Część  czynna –  przewód  lub  inny  element  przewodzący,  wchodzący  w  skład  instalacji 

elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod 

napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią 

czynną).

Połączenia wyrównawcze –  elektryczne połączenie  części  przewodzących dostępnych lub 

obcych w celu wyrównania potencjału.

Kable  i  przewody –  materiały  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów, 

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 

przy  układaniu  przewodów,  ułatwiający  ich  montaż  oraz  dotarcie  w  przypadku  awarii, 

zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do przewodów:

– listwy instalacyjne,

– rury instalacyjne,

– kanały podłogowe,

– systemy mocujące,

– puszki elektroinstalacyjne,

– końcówki kablowe, zaciski,

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 

do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki  energii  elektrycznej  –  urządzenia  przeznaczone  do  przetwarzania  energii 

elektrycznej w inną formę energii (światło itp.).

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
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względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i 

połączenia z instalacją  elektryczną  jednego lub kilku  źródeł  światła, ochrony  źródeł  światła przed 

wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także 

do  uzyskania  odpowiednich  parametrów  świetlnych  (  bryła  fotometryczna,  luminacja  )  ,  ułatwia 

właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane 

dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania 

źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.

Stopień  ochrony  IP –  określona  w  PN-EN  60529:2003,  umowna  miara  ochrony  przed 

dotykiem elementów instalacji  elektrycznej oraz przed przedostaniem się  ciał  stałych, wnikaniem 

cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio 

ze  źródłem  energii  elektrycznej  za  pomocą  chronionego  przed  przetężeniem  wspólnym 

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu 

elektrycznego  wchodzą  przewody  pod  napięciem,  przewody  ochronne  oraz  wszelkie  urządzenia 

zmieniające parametry  elektryczne obwodu, rozdzielcze,  sterownicze i  sygnalizacyjne,  związane z 

danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego,  urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,  układaniem  kabli  i 

przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:

– Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

– Kucie kucie bruzd i wnęk,

– Osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

– Montażu montaż uchwytów do rur i przewodów,

– Montaż montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

– Oczyszczenie oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.

5. Projektowane rozdzielnice

➢ RG –  projektowana rozdzielnica główna elektryczna

➢ TK –  projektowana rozdzielnica kotłowni

➢ R-1 – rozdzielnica piwnicy

➢ R-2 – rozdzielnica oświetlenia zewnętrznego

➢ T-1 – rozdzielnica parteru
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➢ T-2 - rozdzielnica piętra

➢ T-3 – rozdzielnica poddasza

Wewnętrzne  linie   zasilające  od  projektowanej  rozdzielnicy  głównej  wykonać  zgodnie  z 

przedstawionym schematem zasilania.

WLZ  należy  układać  w  rurze  ochronnej  PVC  w  warstwach  wykończeniowych  posadzki, 

Przewody instalacji energetycznych należy układać w oddzielnych korytkach kablowych w odległości 

min. 0,5m od przewodów niskonapięciowych. 

6. Wyłącznik główny

W budynku projektuje  się  zmontowanie  wyłącznika głównego zasilania  -  WG p.poż.  Jako 

element  wykonawczy  projektuje  się  wyłącznik  z  cewką  wzrostową  zamontowany  w rozdzielnicy 

głównej budynku. Przyciski wyłącznika głównego należy montować jak najbliżej wyjścia z budynku, w 

części  frontowej  przy  wejściach  do  klatek  schodowych,  przycisk  należy  montować  w widocznym 

miejscu na wysokości h=1,4m. 

Zasilanie  cewki  wzrostowej  wyłącznika  głównego  projektuje  się  przy  wykorzystaniu 

przełącznika  faz.  Do  przycisków  WG  należy  prowadzić  przewód  HDGs  2x1,5mm  PH90/FE180, 

mocowany co 30cm za pomocą stalowych kołków. 

7. Oświetlenie wewnętrzne

7.1      Oświetlenie podstawowe

Zaprojektowano oświetlenie wnętrz zgodnie z normą PN-EN 12464-1, zastosowane oprawy 

oświetleniowe ze źródłem światła LED.

Do opraw oświetleniowych należy stosować przewody YDY 3x1,5mm lub YDY 4x1,5mm w 

zależności od potrzeb, łączniki światła należy montować na wysokości h=1,4m. 

Przyjęte natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z normą i przeznaczeniem:

� kuchnia 500lx

� Współczynnik równomierności nie może być gorszy niż 0,5 – 0,7.

7.2     Oświetlenie awaryjne/bezpieczeństwa

Oświetlenie  awaryjne  w  budynku  obliczono  zgodnie  z  normą  PN-EN-1838.  Projektowane 

oświetlenie awaryjne ma zapewnić  oświetlenie na drodze ewakuacyjnej  podczas  zaniku zasilania 

podstawowego.  Zgodnie  z  EN 60598-2-22  oprawy  oświetleniowe do  oświetlenia  ewakuacyjnego 

usytuowano  w  pobliżu  drzwi  wyjściowych  oraz  takich  miejscach  aby  zwrócić  uwagę  na 

niebezpieczeństwo, w tym hydrantów, przycisków ROP, urządzeń ppoż.. 

W budynku przewiduje się montaż opraw oświetlenia awaryjnego opartego na indywidualnych, 

PROJETK BUDOWLANY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE Str. 6



certyfikowanych  oprawach  oświetlenia  z  1  godz.  układem  podtrzymania  zasilania.  Oświetlenie 

ewakuacyjne  i  kierunkowe  zaprojektowano  na  klatce  schodowej,  głównych  ciągach 

komunikacyjnych.  Wymagane  natężenie  oświetlenia  awaryjnego  na  drodze  ewakuacyjnej  musi 

wynosić  1lx,  na  podłodze  wzdłuż  środkowej  linii   drogi  ewakuacyjnej,  a  na  centralnym  pasie 

obejmującym  mniej  niż  połowę  szerokości  drogi  natężenie  stanowi  co  najmniej  50%  podanej 

wartości.

W celu zasilenia  inwerterów w oprawach oświetleniowych należy prowadzić dodatkową „żyłę 

fazowa”  bezpośrednio z zabezpieczenia danego obwodu z pominięciem łączników klawiszowych itp. 

oprawy z modułem awaryjnym 1 godz. oznaczono symbolem „Aw”.

7.3   Sterowanie oświetleniem

We wszystkich pomieszczeniach projektuje  się  sterowanie  oświetleniem za pomocą lokalnych 

łączników oświetleniowych lub czujników ruchu.

8. Instalacje odbiorcze gniazd

8.1 Instalacja gniazd odbiorczych.

Instalację  gniazd  230V  wykonać  przewodami  -  YDYp  3x2,5mm2  jako  podtynkowe  w  rurkach 

ochronnych typu peszel, układając przewody od gniazda do gniada na wysokości 1.6m w kuchni w 

pozostałych pomieszczeniach na wysokości, 0,3m. od poziomu podłogi. 

Gniazda siłowe 400V np.  dla  zasilania  kuchenki,  piekarnika  wykonać przewodem YDYp 5 

x4mm2 jako wtynkowe na wysokości 1,4m od poziomu podłogi. 

Zabrania  się podłączania więcej  niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda. 

Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20, w łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. W 

pomieszczeniach zmywalni, przygotowalni gniazda montować na wysokości 1,4m.

8.2  Zasilanie i sterowanie wentylacją

Projektowane centrale wentylacyjne zgodnie z projektem branży sanitarnej, posiadają fabryczne 

sterowniki.  Zaprogramowanie sterowników i wydajności poszczególnych jednostek wentylacyjnych 

należy  dobrać  zgodnie  z  wartościami  z  projektu  sanitarnego  i  DTR  producenta  poszczególnych 

urządzeń. 

W zakresie projektu elektrycznego jest  zabezpieczenie i  przygotowanie kabla zasilającego pod 

poszczególne urządzenia zgodnie z rzutami i schematami. 
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Projekt elektryczny swym zakresem nie obejmuje połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami 

central  wentylacyjnych,  wszystkie  niezbędne  połączenia  wykonawca  wentylacji  jest  zobowiązany 

wykonać we własnym zakresie zgodnie z DTR producenta poszczególnych urządzeń. 

9. Sprzęt instalacyjny

Łączniki  ogólnego  przeznaczenia  wykonane  dla  potrzeb  instalacji  podtynkowych, 

natynkowych  i  natynkowo-wtynkowych:  ·  Łączniki  podtynkowe  powinny  być  przystosowane  do 

instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.

·  Łączniki  natynkowe i  natynkowo-wtynkowe przygotowane  są  do instalowania  bezpośrednio  na 

podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.

·  Zaciski  do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 

mm2.

· Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia.

· Podstawowe dane techniczne:

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

– prąd znamionowy: do 10 A,

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda  wtykowe  ogólnego  przeznaczenia  do  montażu  w  instalacjach  podtynkowych, 

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

· Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 

instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.

· Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 

przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 

podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać 

wprowadzenie  przewodów o przekroju  od  1,5÷6,0  mm2 w zależności  od  zainstalowanej  mocy i 

rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

– prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,
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– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

10. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć  odbiorcza będzie pracować w układzie 

TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdział przewodu PEN 

na  przewód  PE  i  N  w  rozdzielnicy  głównej  budynku  RG,  punkt  rozdziału  należy  uziemić.  Dla 

wszystkich tablic rozdzielczych projektuje się system prądu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, 

N i PE).

Jako  środek  ochrony  dodatkowej  przed  dotykiem  zastosowano  szybkie  samoczynne 

wyłączenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe 

różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 0,03A.

11. Przejścia pożarowe

Przejścia przez strefy pożarowe kabli, przewodów, koryt kablowych, przewodów w rurach 

palnych  jak  i  niepalnych   wykonać  przy  użyciu  produktów,  które  spełniają  wymagane  kryteria 

szczelności i izolacyjności ogniowej. 

Przy montażu ściśle przestrzegać wymagań aprobaty technicznej i instrukcji producenta w 

celu zachowania odporności ogniowej podanej przez producenta danego wyrobu.

12. Wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe

• Otworowanie  i  lokalizacją  urządzeń  i  osprzętu  elektrycznego  uzgodniona  z  branżowymi 

projektami wykonawczymi

• Wytyczono trasy główne kablowe na obiekcie

• Przewidziano otwory montażowe dla rozdzielnic piętrowych, uzgodniono lokalizację i wielkość z 

branżą architektoniczną i konstrukcyjną. 

13. Obliczenia techniczne

• Spadki napięć na instalacjach wewnętrznych zgodnie z normą. 

• Czasy wyłączenia prądów zwarciowych dla przyjęte średnic przewodów zachowane.

• Urządzenia dobrane na prądy zwarciowe.
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14. Uwagi końcowe

• całość  instalacji  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  z  zachowaniem 

przepisów BHP.

• instalacje elektryczne układać po wykonaniu głównych robót  budowlany zamiennych.

• wykonać pomiar rezystancji uziemienia

• po  wykonaniu  instalacji  dokonać  niezbędnych  pomiarów,  dla  każdego  punktu  zasilania  (np. 

punktów oświetlenia, gniazd, wypustów zasilania) osobno:

• Pomiar impedancji pętli zwarcia

• Sprawdzenie ciągłości przewodów 

• Pomiar rezystancji izolacji przewodów

• Badanie wyłączników różnicowo-prądowych

• Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego

• spadki napięcia oraz prądy zwarciowe zgodnie z normą

Sprawdził: mgr inż. Mariusz Piątkowski

upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11

.....................................................

Projektował: mgr inż. Piotr Markowski

 upr. proj. ZAP/0218/POOE/11

.....................................................
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