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UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMIARY

ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ

ŁACZNIE Z RYSUNKAMI

ARCHITEKTURY I INSTALACJI.

3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ

ŁACZNIE Z OPISEM

TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.

4. IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA

FUNDAMENTÓW WG OPISU.

5. SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU

WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY DO WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE

BELKI/NADPROŻA PROJEKTOWANE

ŚCIANY ŻELBETOWE PROJEKTOWANE

SŁUPY STALOWE PROJEKTOWANE

KONSTRUKCJA

1. BETON KLASY C20/25

2. STAL ZBROJENIOWA:

# - AIIIN BST500S

Ø - A-0

3. OTULINA:

- ŚCIANA ŻELBETOWA
: Cnom=25mm

4. STAL KSZTAŁTOWA S235

5. DREWNO KLASY C24

CZTEROSTRONNIE STRUGANE,

IMPREGNOWANE

6. ŚCIANY PROJEKTOWANE

PRZEMUROWAĆ ZE ŚCIANAMI

ISTNIEJĄCYMI NA STRZEPIA.

04/2019

UL. PIASECZNA 4, 70-892 SZCZECIN

DZ. NR 154/3, OBRĘB DĄBIE 195

REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU

"SCHRONISKO DLA KOBIET"

PRZY UL. PIASECZNEJ 4 W SZCZECINIE

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZĄD

BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

UL. MARIACKA 25, 70-546 SZCZECIN
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PROJEKTOWANE

PRZEDŁUŻENIE LUKARNY

ściana działowa

do rozbiórki

PROJEKTOWANE

PRZEDŁUŻENIE LUKARNY
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WZMOCNIENIE PŁATWI ISTNIEJĄCEJ

WZMOCNIENIE PŁATWI ISTNIEJĄCEJ

WZMOCNIENIE PŁATWI ISTNIEJĄCEJ

WZMOCNIENIE PŁATWI ISTNIEJĄCEJ
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